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ZAPYTANIE OFERTOWE nr SAULE-M-01/11/2017
z dnia 16 listopada 2017 roku

1. Informacje wstepne

1.1 Nazwa projektu

Stworzenie prototypu ultra-cienkiej i elastycznej maty fotowoltaicznej na bazie technologii
perowskitowych ogniw stonecznych do zasilania autonomicznych platform bezzatogowych, a takze
szeregu urzadzen elektronicznych w warunkach polowych.

1.2 Finansowanie

Srodki krajowe Narodowego Centrum Badari i Rozwoju w ramach programu badar naukowych na rzecz
obronnosci i bezpieczenistwa panstwa pn. ,,Przysztosciowe technologie obronnosci — konkurs mtodych
naukowcow”.

1.3 Cel projektu

Celem gtéwnym Projektu jest stworzenie prototypu ultra-cienkiej, elastycznej i odpornej na warunki
atmosferyczne maty fotowoltaicznej na bazie technologii perowskitowych ogniw stonecznych, ktéra
bedzie petnita funkcje banku energii w gtdwnej mierze dla sit specjalnych, jednostek specjalnych.

2. Zamawiajacy

Saule Sp. z 0.0,,

z siedzibg w Warszawie, ul. Postepu 14B, 02-676 Warszawa, NIP 522-301-09-43, REGON 146985340,
zarejestrowana w Sadzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS 0000487548,

e-mail: office@sauletech.com, www.sauletech.com

SA' | I_ E saule Sp. z 0.0. 14822 111 00 80 KRS: 0000487548
ul. Postepu 14b

www.sauletech.com

TECHNOLOGIES 02-676 Warszawa NIP: 5223010943

Strona2:z14


http://www.sauletech.com/

Projekt wspétfinansowany
ze srodkéw krajowych Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
Narodowe Centrum

o " w ramach programu badan naukowych na rzecz obronnosci i bezpieczeristwa parnstwa
Badan i Rozwoju

pn. ,Przysztosciowe technologie obronnosci — konkurs mtodych naukowcéw”

Dostawa i uruchomienie komory
rekawicowej
Dostawy
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa
nie
nie
ul. Duriska 11, 54-427 Wroctaw

Zapytanie ofertowe w trybie konkurencyjnym

Przedmiotem niniejszego postepowania jest dostawa i uruchomienie komory rekawicowej

Wykonawca dostarczy i uruchomi komore rekawicowg zgodng z ponizszg tabelg/specyfikacja:

L.p. | Parametr wymagany
1. Komora wyposazona w 4 porty rekawicowe z rekawicami na $cianie ( szybie ) frontowej
5 Wymiary komory (pow. robocza) nie mniejsze jak:1800 x 780 x 950mm (szer. x gt x wys.)
' Waga nie wieksza jak 650 kg ( wraz z wyposazeniem)
3. Srednica otworéw na rekawice min. 21cm
Rekawice z kauczuku butylowego o grubosci 0,4 mm wyposazone w obejmy z tworzywa
4, gwarantujace zrzucenie rekawicy w sytuacji niekontrolowanego wzrostu cisnienia w
komorze
5. Wykonanie komory ze stali nierdzewnej, komora bezszwowa
5 Orurowanie komory, jednostki oczyszczajgcej atmosfere wykonane ze stali nierdzewnej
' wysokostopowej (np. stal chromowo — niklowa)
2 Szyba z powtokg zabezpieczajaca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
’ podstawowg odpornoscig chemiczng
8 Osiggalna czystos¢ atmosfery roboczej we wnetrzu komory, w uktadzie dynamicznym,
| zamknietym < 0.1ppm H,0/0;
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9 Dopuszczalne rozszczelnienie uktadu ponizej 0,05% obj./godz. mierzone metoda
’ tlenowg I1SO 10648-2
Dopuszczalne rozszczelnienie uktadu ponizej 0,05% obj./godz. mierzone metoda
10. | ciénieniowa ISO 25412
11. Mozliwo$¢ demontazu szyby frontowej
Komora wyposazona w:
a) system kontroli pomiaru cisnienia wewnatrz komory zintegrowany z czujnikiem
(przetwornik elektryczny) suchy cisnienia
- nie dopuszcza sie urzadzen pomiarowych dziatajgcych na zasadzie aparatu
przepuszczajgcego gaz przez ptyn (olej) lub inne systemy nadcisnieniowe z uwagi na
niebezpieczenstwo kontaminacji atmosfery ochronnej komory
b) funkcja regulacji cisnienia w komorze za pomocg sterownika
c) funkcja regulacji ciSnienia w komorze za pomocg przyciskdw noznych ( pedaty musza
12. zosta¢ uwzglednione w dostawie)
d) programowana kontrola pracy pompy prézniowej:
- pompa pracuje tylko podczas regeneracji oraz ewakuacji sluzy
e) automatyczna regulacja oswietlenia — oswietlenie wytgczane automatycznie podczas
braku ruchéw komorze przez dtuzej niz 15 min.
f) obecna funkcja regulacji ci$nienia (dot. wartosci w nadcisnieniu) bez aktywacji pompy
prozniowej
g) programowana funkcja optymalizacji - wydajnosci pracy wentylatora jednostki
oczyszczajacej skorelowana z nizszym poborem mocy
Komora wyposazona i dostarczona z czujnikiem wilgoci o nastepujgcej charakterystyce:
a) zakres wskazan: 0-500ppm
b) liniowos$¢ odczytéw 0-50ppm
13. c) sygnat wyjsciowy 0-10V
d) zasilanie 24V DC
e) Dostarczony z 2m kablem
f) wyposazony w gazoszczelng flansze przytgczeniowg NW40
Komora wyposazona i dostarczona z czujnikiem tlenu o nastepujgcej charakterystyce:
a) zakres wskazan: 0-1000ppm
b) liniowos¢ odczytéw 0-100ppm
14. c) sygnat wyjsciowy 0-10V
d) zasilanie:24 V DC
e) dostarczony z kablem min. 2m
f) wyposazony w gazoszczelng flansze przytaczeniowg NW40
Funkcja szybkiego oczyszczania/przedmuchu komory, kontrolowana poprzez sterownik
15. jednostki oczyszczajacej. Przeptyw nie mniejszy jak 200l/min, mozliwo$¢ manualnego
dtawienia przeptywu, programowanie czasu cyklu przedmuchiwania ( 0-999min )
Spiralna (bezolejowa) pompa prdzniowa, o wydajnosci, co najmniej 12m3/godz, prdznia
16. nie gorsza jak 1x10 mbar, sterownie pracy pompy poprzez sterownik PLC komory
rekawicowej
Wbudowany w blat komory rekawicowej i zintegrowany elektrycznie oraz mechanicznie
17. powlekacz obrotowy (spincoater) umozliwiajgcy otrzymanie cienkich warstw o
grubosciach od um do nm
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Charakterystyka parametrow pracy:

-system automatycznej kontroli profilu predkosci

-maksymalna szybkos¢ obrotow: 10 000rpm;

-przyspieszenie min. 850 rmp/s

-zabezpieczenie przed utratg nadmiaru substancji

- mocowanie preparatu przez zastosowanie podcisnienia

- komora procesowa wykonana z polioksymetylenu z dodatkowg powtoka
zabezpieczajgca z anodyzowanego aluminium jako zabezpieczenie przed
rozpuszczalnikami

- pokrywa zabezpieczajgca umozliwiajgca obserwacje podtoza w trakcie procesu
- linia zasilania préznig pochodzaca z pompy prézniowe] jednostki oczyszczajgcej
- powlekacz umiejscowiony pomiedzy 1 a 2 otworem rekawicowym komory,

- wbudowany wskazéwkowy manometr w obudowe powlekacza sygnalizujgc
operatorowi podcisnienie /lub jego brak

- wielkos¢ probki mieszczaca sie w granicach min. 5" x 5"

Sterowanie i zbieranie danych:

- programowalny sterownik z zewnetrznym panelem sterowania do obstugi powlekacza
- dodatkowe przyciski START i STOP na korpusie powlekacza

- wbudowany wskazéwkowy manometr w obudowie powlekacza

- wyswietlacz o przekatnej min. 7 cali

- wyswietlanie na biezgco czasu danego cyklu

- wyswietlanie predkosci obrotowej

- wyswietlanie wartosci przyspieszenia

- mozliwos$¢ programowania i zapisania w pamieci min. 30 procedur

- programowanie czasu w zakresie, co najmniej: 12s + 40min

- programowanie predkosci obrotowej (< +1rpm)

- ustawianie czasu, w jakim mozna doprowadzi¢ do maksymalnej predkosci obrotowej
w zakresie, co najmniej 3 + 600s;

Instalacja chtodzgca o mocy min. 0.95kW zapobiegajgca wzrostowi temp. w komorze w
przypadku obecnosci zrédet o znacznej emisji ciepta do atmosfery komory.
- system zainstalowany w gérnej powtoce komory rekawicowej, dostarczony kompletny

18. . . . . . . .
z sprezarka, wymiennikiem ciepta, orourowaniem oraz czynnikiem chtodniczym
komercyjnie dostepnym ( uktad jednostopniowy).
Sterowanie z panelu kontrolnego komory rekawicowe;j.
Wymiennik ciepta zainstalowany w jednostce oczyszczajacej komory rekawicowej
19. przystosowany do podtgczenia wody sieciowej lub recyrkulatora chtodniczego
20 Wbudowany w blat pojemnik na odpady, umozliwiajgcy usuniecie zawartosci z
' zewnatrz komory
21. Oswietlenie wnetrza komory ( Swietldwka lub listwa LED)
Filtry HEPA dla czasteczek > 0,3um szt. 2
22. . . , . . .
(filtry zainstalowane bezposrednio w komorze rekawicowej ).
23. Stelaz na kotkach, kotka z blokadami
24, Potki ze stali nierdzewnej ( 3 poziomy) instalowane na tylnej scianie komory
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Flansze & Przepusty izolowane prézniowo

25.

Komora wyposazona w min. 4 szt. standardowych flansz typu DN 40KF, lokalizacja na
tylnej Scianie w rzedzie

26.

Przepust izolowany prozniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o dtugosci 2m

27.

Do komory dofaczone przepusty:

- RS 232 -1 szt

-2 USB A Gniazdo — 1 szt.

- przepust gazowy 6/8 mm, wyposazony w manualny zawor odcinajgcy na zewnatrz
komory- 1 szt.

- przepust gazowy 8/10 mm, wyposazony w manualny zawoér odcinajgcy na zewnatrz
komory —1 szt.

- przepust elektryczny 4 gniazdo bananowe — 1 szt.

- przepust gniazdo RJ 45 — 1 szt.

Komora wstepna - $luza cylindryczna

28. | Komora o wymiarach, co najmniej $r. wewn. min. 35cm, i dtugos¢ max. 60cm
29. | Wykonanie ze stali nierdzewnej

30. | Drzwi z anodyzowanego aluminium

31. | Obecny réznicowy manometr ci$nienia

32. | Przesuwana pélka

33. | Lokalizacja - prawa s$ciana komory

34. | Obstuga sluzy manualna

Komora wstepna - mini $luza cylindryczna

35 Komora o wymiarach co najmniej sr. wewn. 15 cm dtugosc 40 cm,
" | wyposazona w przesuwang potke

36. | Lokalizacja - prawa s$ciana komory

37. | Obstuga sluzy manualna

Zamkniety system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie

38

Pojedynczy system oczyszczania gazu wyposazony w wodny wymiennik ciepta zapobiegajacy
wzrostowi temp. atmosfery inertnej w komorze rekawicowej

39

Mozliwos¢ zasilania wymiennika wodg sieciowg lub podtaczenia do recyrkulatora
chtodniczego

40

Zdolno$¢ oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 35dm3
- obecnosé miedzi katalitycznej , min 3kg

41

Zdolnosc¢ oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 1200g,
- obecnos¢ ztoza min 4kg - sito molekularne
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42 Przeptyw gazu, co najmniej 80m3/godz., przy AP = 60 mbar

43 Nie dopuszcza sie zawordw manualnych na zadnym etapie regeneracji

Dostepna dla operatora funkcja wprowadzenia parametru/nastawy w menu sterownika dot.

trybu pracy jednostki oczyszczajacej po zakoriczonym procesie regeneracji:
a4
a) automatyczne uruchomienie cyrkulacji
b) uruchomienie manualne

Dostepne dla operatora minimalne funkcje informacyjne dot. procesu regeneracji
wyswietlane na sterowniku urzadzenia:

45| - informacja o czasie pozostatym do korica procesu regeneracji

- informacja o przepracowanym czasie reaktora od czasu ostatniej regeneracji

- informacja o catkowitym czasie pracy reaktora

46 Jednostka oczyszczajgca atmosfere zlokalizowana pod sluzg komory lub pod komora

Zestaw filtrow solwentowych

Regenerowana jednostka filtréw solwentowych do usuwania par rozpuszczalnikéw oraz
stuzgca jako zabezpieczenia z16z jednostki oczyszczajgcej atmosfere komory
Podstawowe wymagania:

- ztoze: sito molekularne, min. 8 kg ( regenerowane )

47| - wbudowany przeptywomierz

- sygnalizacja rozpoczecia procesu regeneracji poprzez wskaznik diodowy

- funkcja wytgczenia jednostki z obiegu cyrkulacji gazu poprzez zawér odcinajacy ( np.:
podczas regeneracji lub w sytuacji braku koniecznosci uzywania ztoza w obiegu )

- wersja zintegrowana z jednostka oczyszczajaca komory rekawicowej

Sterowanie i zbieranie danych

Komora wyposazona w programowalny kontroler typu PLC wraz z kolorowym ekranem
dotykowym o przekatnej min. 7” ( bez dodatkowych przyciskéw membranowych &
sensorycznych ).

48,
8 Interfejs musi posiadaé funkcje synoptycznej prezentacji catego systemu oraz jego

elementéw sktadowych umozliwiajgcy sterowanie, programowanie, monitoring oraz
biezgcg diagnoze wszystkich parametréw pracy komory & oraz wyposazenia

Sterownik musi posiadac aktywng funkcje rejestracji i odczytéw

wskazan z monitordw 02 i H20 oraz czujnika cisnienia w tym odczyt oraz pamiec
49/ najnizszych i najwyzszych zarejestrowanych wskazan dla ww. elementéw pomiarowych.

Prezentacja danych w formie wykresu.
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Instalacja & walidacja 1Q, 0Q

Do obowigzkéw Wykonawcy podczas instalacji komory rekawicowej nalezy:
1. dostarczenie komory we wskazane miejsce
2. przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej ( 1Q ) oraz operacyjnej (0Q) w tym miedzy
innymi :
- wykonanie atmosfery roboczej z gazem inertnym,
- kontrola szczelno$ci wg: ISO 10648-2 oraz ISO 25412,
- weryfikacja parametrow atmosfery - wymagana zawartosci tlenu i wody < 0,1 ppm
(wymagana jest kontrola parametréw czystosci gazu za pomoca pary niezaleznych
detektoréw - wyposazenie serwisu wykonawcy oraz sporzadzenie protokotu z odczytéw z
50. | podaniem numerdw seryjnych detektoréw uzytych do pomiaréw testowych
- kontrola stabilnosci temp. atmosfery inertnej w funkcji czasu, pomiar wzorcowanym
rejestratorem temperatury ( Swiadectwo wzorcowania przedtozone Zamawiajgcemu do
wgladu ).
3. przedfozenie Zamawiajgcemu wypetnionych protokotéw z wykonanej walidacji IQ, OQ
wykonanej przez autoryzowany serwis z autoryzacjg PCA (wymagany imienny certyfikat
PCA dla inzyniera serwisowego wykonujgcego proces walidacji )
51 Gwarancja: min. 24 miesigce
Wraz z urzgdzeniem powinny zosta¢ dostarczone instrukcje w jezyku polskim lub
52. | angielskim w wersji elektronicznej lub papierowej
53 Deklaracja zgodnosci CE.
54. | Przeglad serwisowy na koniec okresu gwarancyjnego.

Wymagania dodatkowe

55.

Wykonawca dotaczy do oferty przetargowej oryginalng dokumentacje producenta
potwierdzajgcg wymagane parametry techniczne

Uwagi i wymagania dodatkowe

56.

Dostawa medidw ( gazy: gaz do wygenerowanie atmosfery roboczej oraz gaz regeneacyjny)
oraz reduktory lezg po stronie Kupujgcego /Zamawiajgcego
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Wykonawcy biorgcy udziat w postepowaniu muszg znajdowac sie w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniajgcej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamdwienia. Ponadto
muszg posiadac niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze dysponowac
osobami zdolnymi do wykonania Zamdéwienia. Na dowdéd potwierdzajgcy powyisze Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy ztozenia oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu. Wzér
oswiadczenia stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego Zapytania.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedstawienia odpisu z wtasciwego rejestru lub aktualne
zaswiadczenie o wpisie do ewidenc;ji dziatalnosci gospodarczej.

Wykonaweca biorgcy udziat w postepowaniu musi wykazaé, ze w okresie 2 lat poprzedzajgcych
termin ztozenia ofert (a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie) wykonat
minimum 1 dostawe podobnego sprzetu laboratoryjnego na kwote 250.000,00 PLN netto (stownie:
dwiesdcie pieédziesigt tysiecy ztotych) kazda. Zamawiajgcy uzna kryterium za spetnione jesli
Wykonawca dotgczy do swojej oferty listy referencyjne lub inne dowody potwierdzajgce wykonanie
takich dostaw.

Kryterium WAGA (%)
1. Cena netto —80% (max 80 pkt)
2. Czas dostawy — 20% (max 20 pkt)

Punkty za poszczegdlne kryteria bedg obliczane zgodnie z ponizszym wzorem:
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pn. ,Przysztosciowe technologie obronnosci — konkurs mtodych naukowcéw”

1) Kryterium — Cena netto

gdzie:
P —liczba punktéw przyznanych Wykonawcy za zaoferowang cene
Cn— najnizsza zaoferowana cena w postepowaniu

Cos — cena zaoferowana w ofercie badanej

2) Kryterium — Czas dostawy

P_Cnd 20
=d x[20]

gdzie:
P — liczba punktéw przyznanych Wykonawcy za zaoferowany czas dostawy
Cna- Najkrétszy zaoferowany czas dostawy

Cq — czas dostawy zaoferowany w ofercie badanej

Maksymalna liczba punktéw do zdobycia wynosi 100. Suma poszczegdlnych kryteridw (1+2) bedzie
stanowita wynik koricowy kazdego z oferentdw. Za najkorzystniejszg wybrana zostanie ta oferta, ktora
otrzyma najwiekszg liczbe punktow.

Zamawiajacy informuje, iz celem ujednolicenia walut przy ocenie ofert wartosci podane w walucie Euro
przeliczy wedtug kursu na podstawie rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministréow z dnia 28 grudnia 2015 r.
w sprawie Sredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawe przeliczania wartosci
zamdowiern publicznych (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2015 r., poz. 2254). Kurs EUR/PLN wynosi: 4,1749 PLN.

Kompletna podpisana oferta powinna by¢ ztozona na Formularzu stanowigcym zatgcznik nr 1 do
niniejszego Zapytania Ofertowego drogg elektroniczng na adres: przetargi@sauletech.com lub
w wersji papierowej na adres Saule Sp. z o.0., ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa) w terminie do
23 listopada 2017 roku.
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Ztozona oferta wigze Wykonawce przez 60 dni od momentu uptywu terminu sktadania ofert.

W tytule wiadomosci e-mail lub na kopercie z ofertg prosze poda¢ nr zaméwienia tj. SAULE-M-
01/11/2017.

Oferta powinna by¢ podpisana przez uprawniong do tego osobe (lub osoby), zgodnie
z zasadami reprezentacji danego Wykonawcy.

Koszt przygotowania i ztozenia Oferty ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy przedstawienia nastepujgcych dokumentow:

1) Formularz ofertowy — stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszego zapytania;

2) Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu — wzér oswiadczenia stanowi
zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania;

3) Odpis z wtasciwego rejestru lub aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz na 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

4) Kopie petnomocnictwa dla osoby/oséb podpisujacej/podpisujgcych oferte do zaciggania
zobowigzan w imieniu Wykonawcy sktadajgcego oferte, jezeli umocowanie nie wynika z innych
dokumentdow do niej zatgczonych.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 6.2.1 ppkt 3 sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w ktérym siedziba firmy/jednostki jest zarejestrowana, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogtoszono upadtosci;

2) nie zalega z uiszczeniem podatkdow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtosci
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie.
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji na potrzeby niniejszego zamdwienia
zgodnie z wymaganiami, tj. zgodnie z obowigzujgcymi zasadami promocji i oznakowania projektéw w
ze srodkéw krajowych Narodowego Centrum Badan i Rozwoju dostepnym na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/wytyczne-w-zakresie-promocji-projektow-

finansowanych-ze-srodkow-krajowych/ lub w siedzibie Zamawiajgcego.

Wszelkie zatgczniki dotgczone przez Zamawiajgcego do niniejszego Zapytania sg zgodne z zasadami
promocji i oznakowania projektéw finansowanych ze srodkéw krajowych NCBIR.

Niniejsze Zapytanie Ofertowe wraz z zatgcznikami zostato zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajgcego pod adresem: www.sauletech.com/tenders oraz

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany warunkdéw okreslonych w niniejszym Zapytaniu
Ofertowym lub odwotania postepowania, o czym zawiadomi poprzez swojg strone internetowg
www.sauletech.com/tenders. W przypadku wprowadzenia takich zmian, Zamawiajgcy moze oznaczy¢

inny termin sktadania ofert.

Z Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg (tj. otrzyma najwieksza liczbe
punktow) zostanie zawarta umowa na dostawe i uruchomienie komory rekawicowe;j.

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowiert umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy pod warunkiem, ze zmiany te
podyktowane sg okolicznosciami, ktore mogg mie¢ wptyw na prawidtowa realizacje niniejszego
zamoéwienia m.in. w przypadku gdy:

— towar okreslony w ofercie, a nastepnie w umowie, przestat by¢ produkowany i jest
niedostepny. W takiej sytuacji Wykonawca moze zaproponowac inny typ towaru, ktéry musi
spetniaé warunki okreslone w Zapytaniu Ofertowym;

— zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego (w tym obowigzujgcych norm);

— w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
lub zalecen Instytucji, ktéra przyznata srodki na sfinansowanie umowy;
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— w sytuacji zmiany stawki podatku od towardw na asortyment stanowigcy przedmiot
zamowienia;
— wystgpienia zdarzen sity wyzszej jako zdarzenia zewnetrznie niemozliwego do przewidzenia,
ktérego nie mozna byto zapobiec;
Dla dokonania zmian umowy wymagana jest forma pisemna.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwosé udzielenia Wykonawcy wytonionemu w trybie niniejszego
postepowania zamoéwien uzupetniajgcych, w wysokosci nieprzekraczajgcej 50% wartosci zamowienia
okreslonej w umowie zawartej z Wykonawcg. Zamdwienia te muszg jednak by¢ zgodne z przedmiotem
zamowienia podstawowego.

Wszelkie zamdwienia dodatkowe realizowane bedg na dodatkowe zamdwienie Zamawiajacego.
Za ustugi dodatkowe uznaje sie ustugi nie objete niniejszym Zapytaniem Ofertowym nieprzekraczajace
tacznie 50% wartosci realizowanego zamodwienia, $cisle zwigzane z przedmiotem umowy,
a warunkujgce prawidtowe jej wykonanie — wynikte w czasie realizacji zadania, ktérych wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji, ktérych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ oraz gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych zaméwienia dodatkowego nie mozina oddzielic od
zamodwienia podstawowego, a wykonanie zaméwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania
zadania dodatkowego.

Zamawiajagcy nie przewiduje dla uczestnikdw postepowania $rodkéw odwotawczych od
rozstrzygniecia Zamawiajgcego podejmowanych w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakonczenia (zamkniecia) postepowania o udzielenie
zamowienia bez dokonywania wyboru ktérejkolwiek ze ztozonych ofert, bez podawania przyczyn
takiego zakonczenia postepowania.

Informacje o wyniku postepowania Zamawiajacy umiesci na swojej stronie internetowej oraz
powiadomi kazdego z Wykonawcoéw, ktdrzy ztozyli oferte drogg elektroniczng na adres wskazany
w Formularzu Ofertowym.

Termin ptatnosci wynosi 14 dni od momentu realizacji zamdwienia.

W trakcie trwania niniejszego postepowania wszelkie oswiadczenia, zapytania, wyjasnienia,
whnioski i zawiadomienia nalezy kierowac drogg elektroniczng, chyba ze Zamawiajgcy w danym
konkretnym przypadku bedzie wymagat zachowania innej formy komunikacji.
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Zamawiajacy wskazuje nastepujacg osobe i adres e-mail do komunikacji: Joanna Kierzkowska, e-
mail: joanna.kierzkowska@sauletech.com

Dane do komunikacji z Wykonawcg, Wykonawca wskazuje w sktadanej przez siebie Ofercie.

Zamawiajgcy informuje, iz podmioty powigzano z nim kapitatowo i osobowo zostang wykluczone
z postepowania i zamodwienie bedgce przedmiotem niniejszego postepowania nie zostanie im
udzielone. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub
osobami wykonujagcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcg, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w Spétce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spotki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji;

) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;
d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa w linii

prostej, pokrewienstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiajacy poprawi w tresci oferty:
1) oczywiste omytki pisarskie;
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych

poprawek, niezwtocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Zataczniki:
- Zatacznik nr 1 — wzér formularza ofertowego;
- Zatacznik nr 2 — oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu.
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