Projekt wspotfinansowany
Narodowe Centrum ze Srodkéw krajowych Narodowego Centrum Badan i Rozwoju
Badah i RozZwoiu w ramach programu badan naukowych na rzecz obronnosci i bezpieczeristwa paristwa
I pn. ,Przysztosciowe technologie obronnosci — konkurs mtodych naukoweow”

Warszawa, dnia 24 listopada 2017 r.

Dotyczy: zakupu komory rekawicowej

Nr postepowania: SAULE —M-01/11/2017

Do Wykonawcéw

ODPOWIEDZ NA ZAPYTANIA
Informujemy, ze dniach 21-23 listopada 2017 roku do przedmiotowego postepowania wyptynety
ponizsze zapytania:

Pytanie 1:

Prosimy informacje czy wymiar dot. szerokosci komory podany jako nie mniejszy jak 1800mm nie
powinien wynosic¢: nie mniej jak 1900mm.

Odpowiedz 1:

Zamawiajgcy w zapytaniu ofertowym podat minimalny wymég 1800 mm, ale dopuszczamy wieksze
wymiary szerokosci komory rekawicowej.

Pytanie 2:

Prosze o informacje, czy zostanie dopuszczony wyswietlacz spincoater’a o przekatnej 5,77
Odpowiedz 2:

Tak Zamawiajacy potwierdza, iz wymiar o przekatnej 5,7 jest akceptowalny.

Pytanie 3:

Czy w celu zagwarantowania Zamawiajagcemu obstugi serwisowej w okresie gwarancji oraz po jej
zakonczeniu oraz posiadanie wsparcia od producenta w zakresie dostawy oryginalnych czesci
i oprogramowania, dostawca musi posiadac autoryzacje producenta komory rekawicowej? Czy w celu
potwierdzenia posiadania autoryzacji przez wykonawce sktadajacego oferte , dokument autoryzacyjny
wystawiony przez producenta ma zostac dotgczony do oferty?

Odpowiedz 3:

Zamawiajgcy informuje, ze dokument potwierdzajagcy autoryzacje producenta mozne byé
dotfaczony, ale nie jest to obligatoryjne.

Pytanie 4:

W tabeli parametréw minimalnych, pkt. 2 tabeli, Zamawiajgcy wymaga:

Wymiary komory (pow. robocza) nie mniejsze jak:1800 x 780 x 950mm (szer. x gt x wys.) Waga nie
wieksza jak 650 kg ( wraz z wyposazeniem).

Czy Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie z komorg o wysokosci roboczej do 900 mm?

Odpowiedz 4: TAK
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Pytanie 5:

W tabeli parametréw minimalnych, pkt. 3 tabeli, Zamawiajgcy wymaga:
Srednica otworéw na rekawice min. 21cm.

Czy Zamawiajacy dopusci zastosowanie portéw owalnych 8”?
Odpowiedz 5: TAK

Pytanie 6:

W tabeli parametréw minimalnych, pkt. 13 tabeli, Zamawiajgcy wymaga:

Komora wyposazona i dostarczona z czujnikiem wilgoci o nastgpujacej charakterystyce:

a) zakres wskazan: 0-500ppm

liniowos¢ odczytéw 0-50ppm

Czy Zamawiajacy uzna jako wazne zastosowania czujnika wilgoci o zakresie wskazan: 0-1000 ppm oraz
liniowosci 0-10 ppm?

Odpowiedz 6: TAK

Pytanie 7:

W tabeli parametréw minimalnych, pkt. 18 i 19 tabeli, Zamawiajgcy wymaga:

Instalacja chtodzaca o mocy min. 0.95kw zapobiegajaca wzrostowi temp. w komorze w przypadku
obecnosci Zrédet o znacznej emisji ciepta do atmosfery komory.

- system zainstalowany w gérnej powfoce komory rekawicowej, dostarczony kompletny z sprezarka,
wymiennikiem ciepta, orourowaniem oraz czynnikiem chtodniczym komercyjnie dostepnym ( uktad
jednostopniowy).

Sterowanie z panelu kontrolnego komory rekawicowe;.

Wymiennik ciepta zainstalowany w jednostce oczyszczajgcej komory rekawicowej przystosowany do
podtgczenia wody sieciowej lub recyrkulatora chtodniczego

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie, w ktérym nie ma koniecznosci stosowania instalacji chtodzacej
oraz wymiennika ciepta?

Odpowiedz 7: NIE, Prace badawcze prowadzone przez zamawiajacego wymagaja zainstalowania w
komorze w przysztosci urzadzen stanowigcych dodatkowe #rédta ciepta 0 mocy do 2000 W.

Pytanie 8:

W tabeli parametréw minimalnych, pkt. 38 i 39 tabeli, Zamawiajacy wymaga:

Pojedynczy system oczyszczania gazu wyposazony w wodny wymiennik ciepta zapobiegajacy
wzrostowi temp. atmosfery inertnej w komorze rekawicowe;

Mozliwo$¢ zasilania wymiennika wodg sieciowa lub podtaczenia do recyrkulatora chtodniczego

Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie z zastosowaniem pojedynczego system oczyszczania gazu, ktory
nie wymaga stosowania wodnego wymiennika ciepfa oraz uzna taki parametr jako wazny?
Odpowied: 8:

TAK o ile Zamawiajacy spetni wszystkie inne wymagania postepowania w szczegdlnosci pkt. 40-45 oraz
zapewni, Ze gaz powracajacy z regeneracji nie bedzie wptywat na wzrost temperatury w komorze
roboczej.
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Pytanie 9:

Prosze o informacje czy zostanie dopuszczony wymiar dot. wysokosci wewnetrznej komory wynoszacy
920mm?

Odpowiedz 9: TAK

Pytanie 10:

Czy zostanie dopuszczona komora rekawica z jednostkg oczyszczajgco -cyrkulacyjng ( pojedynczy
system oczyszczania ) gwarantujgcy utrzymanie poziomu tlenu i wilgoci w atmosferze komory <
0,1ppm i skutecznoscia oczyszczania tlenu wynoszacg 20dm3 ( zawartos$¢ ztoza katalizatora Cu min.2
kg ) oraz skutecznoscig oczyszczania wilgoci wynoszacg 900g ( zawartosc sita molekularnego min. 2,5
kg )?

Odpowiedz 10: NIE

Pytanie 11:

Czy zostanie dopuszczony przeptyw gazu pomiedzy komorg i kolumng jednostki
oczyszczajgcej wynoszacy min. 22m3/godz przy AP = 60 mbar?

Odpowiedz 11: NIE

Pytanie 12:

Czy w celu zagwarantowania najwyzszej jakosci dostawy przedmiotu zamdwienia wymaga sie aby
producent komory rekawicowej pracowat oraz byt audytowany w standardzie jakosci 1ISO9001:2008
dot. produkcji i wytwarzania komér do pracy w kontrolowanej i ochronnej atmosferze? Czy w takiej
sytuacji nalezy do oferty dotgczy¢ stosowany certyfikat potwierdzajacy powyisze?

Odpowiedz 12: NIE

Powyisze informacje s3 wigzace dla wszystkich Wykonawcéw. Prosimy uwzglednié je
w sporzadzanej Ofercie.

W imieniu Zamawiajgcego
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