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Wsparcie projekt6w od pomyslu do rynku

Wroclaw, dnia 22.05.2018 r.

ODPOWIEDZ ruN ZEPWANIA

Dotyczy: postqpowanie nr SAULE-PBSE-21O412018 na zakup, dostawq i uruchomienie komory
laminarnej - 3 szt. na potrzeby realizacji projektu pn. ,,P6lprzezroczyste jednozlqczowe ogniwa
fotowoltaiczne i wysokowydajne nieprzezroczyste ogniwa tandemowe na bazie material6w
perowskitowych do zastosowaf BIPV i BAPV.".

Zamawiajqcy informuje, 2e w dniu 14.05.2018 r. do ww. postqpowania wplynqly poni2sze zapytania:

1. Pytanie: Czy wnqtrze obszaru pracy ma byi wykonane w calo6ci ze stali nierdzewnej klasy OH18

(DlN 1.430L) w konstrukcji bezszwowej z zaokrqglonymi bokami co ogranicza do minimum liczbq

powierzch n i stwa rzajqcej ryzyko ko nta m inacji?

Odpowiedi: TAK

2. Pytanie: Czy komora ma byi wyposa2ona w misq ze stali nierdzewnej umieszczonej pod blatem

roboczym pozwalajqcym na zbieranie rozlanych cieczy?

Odpowiedi: NIE

3. Pytanie: Czy Zamawiajqcy nie dokonal omylki pisarskiej w poz. 3 opisu przedmiotu zam6wienia.

Jest 150 mm powinno byi 150 cm?

Odpowiedi: TAK. Powstala omylka pisarska, powinno byi 150 cm

4. Pytanie: Czy komora ma posiadai V ksztattny wlot powietrza na kurtynie powietrza z zmniejszajqcy

ryzyko zablokowania kurtyny poprzez ramiona orcz eliminuje konieczno6i sterowania

dodatkowych podtokietnik6w?

Odpowiedi: TAK

5. Pytanie: Czy komora ma posiada( przylqcza umieszczone na g6rze komory co umo2liwia

przesuniqcie komory do Sciany lub innego wyposa2enia laboratorium?

Odpowiedi: NlE. Komora powinna posiada6 przylqcza umieszczone na dole komory, umo2liwiajqce

przesuniqcie komory do Sciany lub innego wyposa2enia laboratorium

6. Pytanie: Czy konstrukcja komory ma umo2liwiai obustronne mycie szyby gl6wnej zamykajqcej

obszar pracy ?

Odpowiedi: TAK

7. Pytanie: Czy pob6r energii elektrycznej przy znamionowych roboczych parametrach pracy komory

z wtqczonym o6wietleniem ma by6 poni2ej 200 W?

Odpowiedi: TAK

8. Pytanie: Czy sterownik urzqdzenia ma byi wyposa2ony w program umo2liwiajqcy przeprowadzenie

dekontaminacji komory?

Odpowiedf : NIE JEST TO WYMOG KONIECZNY

9. Pytanie: Czy komora ma byd wyposaiona w czujnik temperatury w komorze roboczej, kt6ry opr6cz

aktualnej temperatury, sygnalizuje przekroczenia zadanej temperatury wewnqtrz komory?

Odpowiedi: TAK

10. Pytanie: Czy statyw na k6tkach ma byi wyposa2ony w min. dwa hamulce?

Odpowiedi: TAK

11. Pytanie: Czy komora ma posiadai port pozwalajqcy na przeprowadzenie testu DOP filtr6w HEPA?

Odpowiedi: TAK
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12. Pytanie: Czy sterownik ma byi wyposa2ony w klawiaturq membranowq zabezpieczajqcq przed

wilgociq, a poruszanie po menu dostqpnych funkcjioraz ustawiefi za pomocq pokrqtla wyboru?

Odpowiedi: TAK lub rozwiqzanie r6wnowa2ne

13. Pytanie: Czy sterownik ma posiadai minimalnq ilo6i klawiszy funkcyjnych, jak poni2ej, kt6re po

aktywacji zalqczenia okre6lonej funkcji sygnalizujq wizualnie po przez podSwietlenie aktywnq danq

funkcjq: - wlqcz/ wylqcz elektrozawory, - ruch szyby frontowej g6ra/d61, - wlqcz/wylqcz

oSwietlenie, - wlqcz/wylqcz wentylatory, - wlqcz/wylqcz prqdkoS6 wentylator6w na 1"00% mocy?

Odpowied2: NIE JEST TO WYM6G KONIEczNY

14. Pytanie: Czy komora ma posiadai minimum 4 programy pracy w tym minimum 3 programy

u2ytkownika o indywidualnie definiowanych parametrach pracy oraz minimum 1 program

czyszczqcy p parametrach predefiniowanych fabrycznie, kt6ry automatycznie wylqcza silnik szyby

gl6wnej co zapewnia bezpiecznq konserwacjq f czyszczenie wnqtrza komory?

Odpowiedi: TAK

L5. Pytanie: Czy sterownik ma posiadai zegar czasu rzeczywistego oraz datq?

Odpowiedi: TAK

1-6. Pytanie: Czy sterownik ma miei mo2liwo6i ustawienia kontrastu wy5wietlacza?

Odpowiedi: TAK

17. Pytanie: Czy komora ma posiadai port RS-485, kt6ry umo2liwia spiqcie kilku kom6r w jednq

magistralq, by centralnie gromadzii informacjq o ich pracy i alarmach?

Odpowiedi: TAK

18. Pytanie: Czy komora ma posiadai zabezpieczenie uniemo2liwiajqce aktywacjq lampy UV przy

podniesionej szybie frontowej oraz mo2liwo6i zaprogramowania op6lnienia wlqczenia lampy UV

oraz czasu jej pracy?

Odpowiedi: TAK

19. Pytanie: Czy komora ma posiadad alarmy wizualne nieprawidlowej pozycji okna, odstqpstw od

bezpiecznych parametr6w pracy oraz sygnalizacjq przerwanego procesu sterylizacji z powodu

przerwania przez U2ytkownika np. zatrzymanie z panelu sterowania lub otwarcia okna lub

niezale2nego od U2ytkownika np. zanik napiqcia zasilania?

Odpowiedi: TAK

20. Pytanie: Czy komora ma byi wyposa2ona w minimum 3 silniki elektronicznie komutowane oraz

sondy przepiywu zapewniajqce min. autokompensacjq prqdkoSci przeplywu powietrza w komorze

i na wylocie w stosunku do zmieniajqcych siq warunk6w pracy np. w wyniku stopniowego

zapychania filtr6w?

Odpowiedi: TAK lub rozwiqzanie r6wnowa2ne

JednoczeSnie Zamawiajqcy informuje, i2 wydluia termin skladania ofert w przedmiotowym

postqpowaniu. Oferty nale2y zlo2yi do 05 czerwca 2018 r. Miejsce ispos6b zlo2enia ofert pozostaje

bez zmian. Powy2sze informacje sq wiq2qce dla wszystkich potencjalnych wykonawc6w. Prosimy

uwzglqdni6 je w sporzqdzanej ofercie.

W imieniu Zamawiajqcego
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